
ri
ka

.a
t

2021

PELLETÖFEN | KOMBIÖFEN | KAMINÖFEN | DESIGNKAMINE

DAS SCHÖNSTE  
AN ABENTEUERN  
IST DAS NACH  
HAUSE KOMMEN. 



INHALT

INNOVATIONEN

4	 RIKA HOME DESIGN

6	 RIKA VOICE

7	 RIKA FIRENET / TOUCH DISPLAY

8	 RIKA MULTIAIR

46	 RIKATRONIC3

47	 RIKATRONIC4

58	 RIKA POWERSTONE

KOMBIÖFEN

40	 PARO

42	 INDUO II

DESIGNKAMINE

66	 AMBIA

68	 SYMBIA

NEUHEITEN

12	 CONNECT PELLET

13	 CONNECT WOOD 

16	 PRIMO 6 KW 

17	 PRIMO 8 KW 

TECHNISCHE  
DATEN

70	 RIKA BODENPLATTEN 

71	 RIKA VORLEGEPLATTEN

72	 RIKA RAUCHROHRE

73	 RIKA OBERFLÄCHEN

74	 TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

20	 DOMO

22	 DOMO BACK

24	 SONO

25	 LIVO

26	 SUMO

27	 FILO

28	 COMO II

29	 REVO II

30	 CORSO

31	 COSMO

32	 MIRO

33	 ROCO

34	 PELLET  

	 KACHELOFEN-EINSATZ

36	 INTERNO

37	 REVIVO

KAMINÖFEN

48	 NEX

49	 SOL

50	 IMPOSA

51	 LAVITA 

52	 ALUMO 

53	 FOX II

54	 LOOK 

56	 STEP

57	 SWING

59	 CONTINA

60	 FORMA

61	 ALPHA II

62	 BACK

63	 COOK

ri
ka

.a
t



ICONS LEGENDE

RIKA INNOVATIONEN

TOUCH DISPLAY

Intuitives Touch Display ermöglicht  

einfachste Steuerung aller Funktionen.

KIPPROST-ENTASCHUNG

Automatische Kipprost-Entaschung  

verlängert die Reinigungsintervalle.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG

Verbrennungsluft kann von außen  

zugeführt werden.

CERAN-KOCHFELD

Nutzen Sie die Heizwärme zum Kochen  

auf dem integrierten Ceran-Kochfeld.

BACKFACH

Nutzen Sie die Heizwärme zum Backen 

im integrierten Backrohr.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG D

Raumluftunabhängigkeit nach  

deutscher Norm.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Die EU-Energieverbrauchskennzeich-

nung informiert über Energieeffizienz 

und Energieverbrauch.

RIKA FIRENET

Mobile Steuerung via Internet  

und Drahtlos-Heimnetzwerk.

RIKATRONIC4

Vollautomatische Regelung der  

Verbrennungsluftmenge, Zündung  

per Knopfdruck oder zum  

vorprogrammierten Zeitpunkt.

RIKA MULTIAIR

Mitheizen von bis zu zwei zusätzlichen  

Räumen über Verbindungsrohre und  

Konvektionsgebläse.

RIKATRONIC3

Vollautomatische Regelung der  

Verbrennungsluftmenge sorgt für  

besonders effizientes Heizen.

RIKA POWERSTONE

Speicherstein garantiert optimale  

Wärmespeicherung mit höchstem  

Wirkungsgrad.

SPEICHERPAKET

Speichert die Wärme des Ofens, um 

diese länger nutzen zu können.

DYNAMIC-AIR-REGULATION

Automatische Regelung der Gebläse- 

drehzahl je nach Zuluftstrom-Menge.

RIKA VOICE

Sprachbasierte Steuerung für Öfen  

mit RIKA FIRENET.

RAUCHROHRANSCHLUSS OBEN

Ausführung mit Rauchrohr-Anschluss 

auf der Ofenoberseite.

RAO

DREHBAR

Je nach Modell ist der Ofen um  

bis zu 360˚ drehbar.



UNSERE GARANTIEN.
IHRE VORTEILE.

5 JAHRE GARANTIE AUF  
DEN GESCHWEISSTEN  
OFENKORPUS

10 JAHRE GARANTIERTE 
ERSATZTEILVERSORGUNG

OPTIMALE SICHERHEIT  
UND LANGLEBIGKEIT

ZEITLOSES,  
INTEGRATIVES DESIGN

HOHE UMWELTVERTRÄG-
LICHKEIT DURCH MAXIMA-
LEN WIRKUNGSGRAD BEI 
MINIMALEN EMISSIONS-
WERTEN

MAXIMALE SPARSAMKEIT 
UND KOMFORT VOM 
INNOVATIONSFÜHRER

Jeder RIKA Ofen ist ein Stück echte, österreichische Qualität.  

Ein Wohnmöbel, das mit Design und Optik überzeugt und die Technik 

der Zukunft schon heute erlebbar macht. Freuen Sie sich auf Komfort, 

Sparsamkeit und Nachhaltigkeit.

DICHT UND VERZUGSFREI 
DANK BESONDERS 
STARKEM MATERIAL

GARANTIERTE  
FERTIGUNG  
IN ÖSTERREICH

BESTMÖGLICHE 
BETREUUNG DURCH DEN 
RIKA KUNDENSERVICE







































































































LAVITA

Außen kompakt, innen großzügig: Der geräumige Innenraum 

eignet sich besonders für große Holzscheite und sorgt für  

lange Freude am Spiel der Flammen.

LAVITA ist in zwei Verkleidungsvarianten erhältlich und heizt 

mit Leichtigkeit große Räume. Die enorme Speichermasse 

der Verkleidungssteine ermöglicht Wärme für viele Stunden – 

selbst, wenn das Feuer längst erloschen ist.  

WÄRME, DIE BLEIBT. Abmessungen H x B x T 

1156 x  578 x 470 mm

Wärmeleistung 5-10 kW / 6 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung 
Speckstein, Standstein

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at
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Abmessungen H x B x T 

1070 x 530 x 475 mm

Wärmeleistung 3-8 kW / 6 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung 
Speckstein, Standstein,  
Sandstein Wenge, Stein Weiß

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

HÖCHSTER KOMFORT.

Mit seinen vier Natursteinvarianten ist ALUMO nicht nur optisch 

ansprechend, sondern sorgt auch für langanhaltende Wärme-

speicherung. ALUMO bringt heimelige Geborgenheit in jedes 

Zuhause. Durch die große Sichtscheibe lässt sich das lodernde 

Feuer besonders schön beobachten. Sein hocheffizienter  

Qualitätsbrennraum sorgt für angenehme Wärme. 
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Details zu RIKATRONIC3 auf Seite 46.

Optional

FOX II

Abmessungen H x B x T 

1039 x 550 x 494 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW / 6 kW

Korpus Schwarz, Metallic

Seitenverkleidung

Sandstein, Speckstein

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

Wer FOX II mit seinem edlen Stahlkorpus und der Steinver-

kleidung sieht, den wundert es kaum, dass er zu den belieb-

testen Kaminöfen von RIKA zählt. Eine Besonderheit ist die 

Handregelung der Luftzufuhr: Sie ermöglicht das Einstellen 

und Ablesen in bequemer Höhe. Auf Wunsch ist er auch mit 

RIKATRONIC3 erhältlich.

KLASSISCH UND DOCH ANDERS. 
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Details zu RIKATRONIC3 auf Seite 46.

Optional Optional

ÜBERLÄSST DEM FEUER DIE BÜHNE. 

Abmessungen 

ohne Holzsitzbank

mit Holzsitzbank

H x B x T

1138 x 494 x 393 mm

1241 x 1500 x 393 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW / 6 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Stahlmantel Schwarz

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

Mit seiner großen Sichtscheibe rückt LOOK die Schönheit des 

Feuers in den Mittelpunkt. Sein Design ist elegant und schlicht, 

doch dank der Fuß- und Sockelvarianten in Stahl, Guss  

oder mit Holzsitzbank besonders wandelbar. Genießen Sie  

Ihr Feuer – ganz, wie es Ihnen gefällt!

Gussfüße 
Schwarz

Stahlfüße 
Schwarz

Stahlsockel 
Schwarz

Stoffbezug Orange Stoffbezug Grau

Stoffbezug Grün Lederbezug Dunkelbraun

HOLZSITZBANK SITZPOLSTER
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360°

Optional

STEP

Der kompakte Scheitholzofen STEP ähnelt optisch seinem 

großen Bruder SWING. Durch seine kreisrunde Form wird  

das Holzfeuer besonders schön in Szene gesetzt. Auf Wunsch 

ist STEP auch drehbar erhältlich: So lässt sich das lodernde  

Feuer aus jedem Winkel im Raum betrachten.

Abmessungen H x B x T 

1200 x 520 x 520 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW / 6 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Stahlmantel Schwarz

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

EINE RUNDE SACHE. 
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Details zu RIKATRONIC4 auf Seite 47.

360°

Optional Optional

SWING

Abmessungen H x B x T 

1405 x 520 x 520 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW / 6 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Stahlmantel Schwarz

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

RUNDUM SCHÖN. 

Der kreisrunde SWING setzt sein Feuer hinter einer großen 

Panoramascheibe in Szene und wirkt „wie aus einem Guss“: 

Weder sichtbare Bedienelemente noch Griffe stören seine 

klaren Formen. Auf Wunsch ist er drehbar sowie mit  

RIKATRONIC4-System erhältlich, das Sie bei allen Heiz- 

schritten vom Einheizen bis zum Nachlegen unterstützt. 
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CONTINA	 Seite 59

Folgende RIKA Öfen sind mit RIKA POWERSTONE 
ausgestattet werden: 

WÄRME NATÜRLICH  
VERTEILEN

Die Verteilung der Warmluft  

erfolgt durch Strahlungswärme 

und natürliche Konvektion.

BRENNSTOFFVER-
BRAUCH SENKEN

In Verbindung mit einer speziell 

konzipierten Feuerraumtechnik 

lässt sich mit POWERSTONE ein  

bisher unerreichter Wirkungsgrad 

für Kaminöfen erzielen. Das senkt 

die Emissionen und den Brenn-

stoffverbrauch.

POWERSTONE

NUTZEN SIE DIE HEIZENERGIE  
IHRES OFENS NOCH LÄNGER.

WÄRME LANGE 
SPEICHERN

Der von RIKA entwickelte  

POWERSTONE speichert einen 

Teil der Energie aus der Holzver-

brennung über viele Stunden. So 

bleibt es angenehm warm, auch 

wenn Sie längere Zeit kein Holz 

nachlegen können. Dank gleich-

mäßiger Wärmeabgabe wird der 

Raum nicht überhitzt.

KRAFTVOLL  
UND KOMPAKT.

Der RIKA POWERSTONE ist kompakt in den Abmessungen und seine hohe Dichte  

speichert wohlige Wärme über 24 Stunden lang - so bleibt es angenehm warm,  

auch wenn Sie längere Zeit kein Holz nachlegen. 
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Details zu RIKATRONIC3 auf Seite 46.Details zu POWERSTONE auf Seite 58.

Optional

CONTINA

Abmessungen H x B x T 

1336 x 505 x 435 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW / 6 kW

Speichermasse 150 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz, 

Dekor Rosteffekt,Dekor Creme, 

Stahlmantel Schwarz,

Dekor Rosteffekt Metallic

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

STARKER SPEICHER, SCHLICHTES DESIGN. 

Außen pures Design, innen massiver Speicherstein.  

CONTINA ähnelt optisch RIKA BACK – der „massive“ Unter-

schied ist der Speicher: Der RIKA POWERSTONE speichert  

die Wärme ähnlich wie ein Kachelofen bis zu 24 Stunden.  

Trotz dieser starken Vorteile erscheint der CONTINA leicht und  

kompakt. So schön und filigran kann ein Speicherofen wirken! 
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Optional

FORMA

Abmessungen H x B x T 

1539 x 584 x 584 mm

Wärmeleistung 3,5 – 7 kW / 6 kW

SPEICHERMASSE (optional)

Rauchrohranschluss oben	 75 kg

Rauchrohranschluss seitlich/hinten 	 60 kg

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Stahlmantel Schwarz

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

Manchmal sind es die kleinen Ecken und Kanten, die etwas 

richtig reizvoll erscheinen lassen: FORMA ist ein platzsparen-

der Ofen mit eigenständiger, geometrischer Formensprache. 

Das eckige Sichtfenster gibt den Blick auf die Flammen von 

zwei Seiten frei, dank der optimierten RIKA Scheibenspülung 

bleibt die Sicht lange ungetrübt.

EINFACH MAL UMS ECK GEDACHT. 
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ALPHA II

Abmessungen H x B x T 

909 x 504 x 392 mm

Wärmeleistung 3,5 – 7 kW

Korpus Schwarz, Metallic

Seitenverkleidung 

Speckstein, Stahlmantel Schwarz, 

Stahlmantel Metallic

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

Ein Kaminofen durch und durch – das ist unser  

Traditionsmodell ALPHA II. Mit seinem rustikalen Design,  

dem Speckstein- oder Stahlmantel, einem praktischen  

Scheitholz- und Warmhaltefach bietet er alles, was man von 

einem Kaminofen erwartet – und doch noch so viel mehr …  

EIN SCHÖNER KLASSIKER. 
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BACK

Abmessungen H x B x T 

1336 x 505 x 435 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW / 6 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz,  

Dekor Rosteffekt, Dekor Creme, 

Stahlmantel Schwarz,  

Dekor Rosteffekt Metallic

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

Frisch gebackenes Brot. Ein Auflauf, der im Ofen seine  

goldgelbe Kruste erhält. Der RIKA BACK macht das Backen 

selbst zum Genuss – und für alle erlebbar: Durch das Sichtfeld 

behalten Sie die knisternden Flammen und alle Ihre Köstlich-

keiten immer im Auge. 

BACKEN AUS LEIDENSCHAFT. 
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COOK

Abmessungen H x B x T 

1030 x 505 x 435 mm

Wärmeleistung 3 – 6 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung 

Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz,  

Dekor Rosteffekt, Dekor Creme,  

Stahlmantel Schwarz,  

Dekor Rosteffekt Metallic

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT. 

Nutzen Sie die Wärme Ihres Feuers so richtig aus:  

Auf dem Cerankochfeld Ihres COOK können Sie alle Lieblings-

gerichte zubereiten, ohne auch nur eine Sekunde  

Zeit mit den Menschen zu versäumen, die Ihnen wichtig sind.  

Genussvoller kann man kaum heizen und kochen.
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WIR WOLLEN’S VARIABEL.  
BEHAGLICHE DESIGNKAMINE  
IM INDIVIDUELLEN STIL. 
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Designkamine werden  

schneller heiß und füllen den 

Raum rasch mit angenehmer 

Strahlungswärme.

ANGENEHME 
WÄRME

Die leichte Zugänglichkeit zu 

sämtlichen Komponenten macht 

unsere Designkamine besonders 

wartungsfreundlich.

EINFACHE  
WARTUNG

Durch das harmonische  

Flammenbild und das typische 

Knistern der Holzscheite entsteht 

eine angenehme Atmosphäre  

im Raum. Ein Kaminofen ist weit 

mehr als nur eine Wärmequelle.

UNVERGLEICHLICHE 
ATMOSPHÄRE

Bequeme Regelung der  

Luftzufuhr mit einem Handgriff 

per Schieberegler.

KOMFORTABLE
BEDIENUNG

Die Nutzung des nachwachsenden

Rohstoffes Holz ermöglicht  

einen CO2-neutralen Betrieb bei 

maximalem Wirkungsgrad.

UMWELTFREUNDLICHES 
HEIZEN

Vielfältige Verkleidungsvarianten 

und ein hochwertiges, einfach zu 

montierendes Rahmensystem 

ermöglichen individuelle Gestal-

tungsfreiheit.

MAXIMALE 
FLEXIBILITÄT

Gleichmäßige Scheibenluft- 

Verteilung entlang der gesamten 

Sichtfensterbreite sowie die hohen 

Brennraumtemperaturen sorgen 

für eine optimierte Scheiben-  

spülung und eine ungetrübte Sicht 

auf das ruhige Flammenbild.

SAUBERE 
SICHTSCHEIBE
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Abmessungen H x B x T 

1764 x 946 x 544 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Speckstein, Stein Weiß, Stahlmantel 

Schwarz, Betonstein*

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

Der AMBIA bietet stilvolles Design, perfekt angepasst  

an Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das hochwertige 

Rahmensystem ist bereits vormontiert und die vielfältigen 

Verkleidungsvarianten schaffen individuelle Gestaltungs

freiheit. Dank der optimierten Scheibenspülung und den  

hohen Brennraumtemperaturen bleibt die Freude am  

ruhigen Flammenspiel besonders lange ungetrübt. 

Vorlegeplatten für Designkamine AMBIA, Glas transparent Raster grauweiß optional  
erhältlich. Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

Stein Weiß

Stahlmantel 
Schwarz

Speckstein

Betonstein*

* siehe Hinweis Seite 73

INDIVIDUALITÄT TRIFFT –  
FLEXIBILITÄT. 
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REDUZIERTES DESIGN –  
UM DIE ECKE GEDACHT. 

Abmessungen H x B x T 

1764 x 840 x 616 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Speckstein, Stein Weiß, Stahlmantel 

Schwarz, Betonstein*

Details auf Seite 73 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at

Der SYMBIA mit seiner Eck-Panoramascheibe gewährt eine 

außergewöhnliche, klare Sicht auf die Bühne des Feuers.  

Er entspricht voll und ganz dem Trend hin zu einer schlichten,  

geradlinigen Formsprache und verbindet gekonnt Stil mit 

Funktionalität. Die flexible Gestaltung der Oberflächen,  

beispielsweise in Speckstein oder verputzt und in Wandfarbe 

gestrichen, macht den SYMBIA insbesondere zu einem Ofen 

für anspruchsvolle Individualisten. 

Vorlegeplatten für Designkamin SYMBIA, Glas transparent Raster grauweiß optional  
erhältlich. Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler. * siehe Hinweis Seite 73

Stein Weiß

Stahlmantel 
Schwarz

Speckstein

Betonstein*
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B D E GFC

AUCH ALS STAHLPLATTE SCHWARZ ODER METALLIC

SICHERER, FESTER STAND DES OFENS

SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN ODER FEUER

RUNDUM LAUFENDE DICHTLIPPE VERHINDERT, DASS SCHMUTZ,  
FEUCHTIGKEIT ODER GLUTPARTIKEL UNTER DIE BODENPLATTE GELANGEN

RIKA BODENPLATTEN
DIE BASIS FÜR JEDEN KAMINOFEN. Die patentierten RIKA Glas-Bodenplatten schützen empfindliche  

Bodenbeläge vor Schmutz, Abnutzung und Brandspuren. Sie sind daher in den meisten Fällen die  

unverzichtbare Grundlage für den Ofen. 

Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

B FD J OC GE M PN Q

SCHWARZ 
(Stahlblech)

METALLIC 
(Stahlblech)

NEUTRAL 
(ohne Dichtlippe)

RAUCHGLAS

SANDGESTRAHLT

TRANSPARENT

SANDGESTRAHLT – 
RASTER 
GRAU / WEISS

TRANSPARENT – 
RASTER  
GRAU/WEISS

RAUCHGLAS – 
RASTER GRAU

DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE
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STABILE GLASPLATTE IN SCHLICHTEM DESIGN

IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH

SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER 

RIKA VORLEGEPLATTEN
EIN DEZENTER UND EFFEKTIVER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN. Die RIKA Vorlegeplatten schützen den un-

mittelbaren Bereich vor dem Ofen. Sie gewährleisten Brandschutz und sind bei brennbaren Böden gesetzlich 

vorgeschrieben. Die Platten punkten mit schlichtem Design und sind in verschiedenen Größen verfügbar.

Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

S WUT XV

SCHWARZ 
(Stahlblech)

METALLIC 
(Stahlblech)

NEUTRAL 
(ohne Dichtlippe)

RAUCHGLAS

SANDGESTRAHLT

TRANSPARENT

TRANSPARENT – 
RASTER  
GRAU/WEISS

DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE
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D

A

B

C

A

130

100

18
0

10
0

0

A

B

AA

B

A A

A A

RIKA RAUCHROHRE
SICHERER KAMINANSCHLUSS. Original RIKA RAUCHROHRE sind zuverlässig, widerstandsfähig, langlebig  

und genau auf die Anforderungen der RIKA Ofenmodelle abgestimmt. An die Rohre stellt das Unternehmen 

ebenso hohe Qualitätsansprüche wie an seine Öfen.

WANDFUTTER  

A

100 mm (einfach) 115

130 mm (doppelt) 115

150 mm (doppelt) 115

RAUCHROHRSET

WANDROSETTE

A STAND. BREIT, 
FLACH D

100 mm 200 200 103

130 mm 230 230 135

150 mm 265 265 157

WINKELROHR

A B C

100 mm 635 300 50

130 mm 700 450 50

150 mm 700 450 50

STANDROHR

(mit Putzdeckel,  
individuell  
zum Pelletofen 
bestellbar)

(mit Drosselklappe)

(einfach)

(doppelt)

C

C

B

C

D

C

D

B

C
D

C

D

C
D

BD

C

C

D

B

C

C

A

C
B

B

C

C

B

C

D

C

D

B

C
D

BOGEN

WINKEL C D B

100 mm (starr) 15° 150 120 50

100 mm (starr) 45° 150 120 50

100 mm (starr) 90° 175 - 50

130 mm 
(starr / stufenlos) 45° 180 135 50

150 mm 
(starr / stufenlos) 45° 180 140 50

130 mm  
(starr / stufenlos) 90° 250 - 50

150 mm  
(starr / stufenlos) 90° 250 - 50

TELESKOPROHR 
mit Schelle

A (AUSZIEHBAR)

100 mm 500 (300)

130 mm 400 (300)

150 mm 400 (300)

A

KONDENSATTROHR 
beidseitig weit

A A

100 mm 130 -

130 mm 130 200

150 mm 130 200

T-STÜCK

A B C

100 mm 250 180 50

RAUCHROHRE 100 cm 50 cm 25 cm

A A A B

100 mm 1000 500 250 50

130 mm 1000 500 250 50

150 mm 1000 - 250 50

RAUCHROHRE 
mit Drosselklappe

100 cm 50 cm 25 cm

A A A B

100 mm - - - -

130 mm 1000 - 250 50

150 mm 1000 - 250 50

FORMAL ABGESTIMMT AUF DIE ÖFENDECKUNGSGLEICHE FARBE MIT DEM OFEN

HITZEBESTÄNDIGE, GERUCHSFREIE  
LACKE WIE BEI DEN ÖFEN

DICHTUNGEN FÜR RAUMLUFT‑ 
UNABHÄNGIGEN BETRIEB

C

D

C
D

BD

C

C

D

B

C

C

A

C
B

B
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RIKA OBERFLÄCHEN

1) Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Steinverkleidungen der RIKA Öfen um Naturprodukte handelt. Jeder Stein ist einzigartig,  

so wird auch Ihr Ofen zum Unikat. Die Bestellung einer speziellen Steinmaserung ist daher nicht möglich.

Speckstein1) Quarz Anthrazit1) Betonstein*Sandstein1) Sandstein Wenge1)Stein Weiß1)

STEIN

Dekor Weiß Stahlmantel  
Metallic

Dekor Schiefer  
Schwarz

Dekor Creme Stahlmantel 
Schwarz

Dekorglas  
Schwarz

Dekor Rosteffekt Dekor Rosteffekt 
Metallic

SEITENVERKLEIDUNGEN

Schwarz Metallic

KORPUSFARBEN

SANDSTEIN-VARIANTEN

* 	Farbliche und strukturelle Abweichnungen der  		
	 Oberflächen können auftreten und sind kein 
	 Reklamationsgrund. Für eine gleichmäßige 		
	 Oberfläche empfehlen wir einen Farbanstrich auf 		
	 Silikonbasis und hitzebeständiges Acryl mit einer 		
	 Bewegungsaufanhme von min. 7,5 % 
	 (nicht im Sortiment vorhanden).



TECHNISCHE
DATEN

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN CONNECT 
PELLET

CONNECT 
WOOD

PRIMO 
6 KW

PRIMO 
8 KW DOMO DOMO

BACK SONO LIVO

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 2 2 2 2 2 2

Stahlmantel / Alumantel: (1) Metallic,  
(2) Schwarz, (3) Weiß

2 2 2 2 2 - 2 2

Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, 
(3) Stein Weiß, (4) Quarz Anthrazit,  
(5) Betonstein, (6) Sandstein Wenge

- - - - 1,2,3 1,2,3 1,3 -

Dekormantel: (1) Keramik, 
(2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas

- - - - 2,3 - - -

LEISTUNGSDATEN

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 8 8 6 8 10 10  7 6

Kleinste Wärmeleistung [kW] 2,5 4 2,5 2,5 3 3 2,5 2,5

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A++ A+ A+ A++

Raumheizvermögen 
(abhängig von Hausisolierung)

[m3] 50-220 90-210 50-160 50 - 220 70-260 70-260 50-190 50 - 160

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg]
34/~22 

58/~384) -
47/~30 

30/~191)2)

55/~36 
35/~231)2) 76/~50 56/~36 39/~25 31/~20

Pelletverbrauch [kg / h] ≤ 1,9 - ≤ 1,3 ≤ 1,9 ≤ 2,3 ≤ 2,3 ≤ 1,6 ≤ 1,3

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg] in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung 170/1751) 3) 215 145/1502) -

mit Stahl-/Alumantel [kg] in Prüfung in Prüfung in Prüfung in Prüfung 185/1901) 3) - 150/1552) 120

mit Steinmantel 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] - - - - 230/2351) 3) 255 175/1802) -

mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg] - - - - 180/1851) 3) - - -

Speichermasse [ca. kg] - 60/75 - - 60 40 - -

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft-
unabhängig nach deutscher Norm, 
(3) Raumluftabhängig

2 2 2 2 2 2 2 2

RLS (RIKA Luftleitsystem) - ja - - - - -

RIKATRONIC3 - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - -

Kipprost-Entaschung ja - - - ja ja ja -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) ja - ja ja - ja ja -

MULTIAIR (Anzahl)
optional 

(1-2)
- ja(1-2)1) ja(1-2)1)

optional 
(1-2)/

ja (1)1) 3)

optional 
(1-2)

optional 
(1)

-

Stromanschluss 230V/50Hz - 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

SICHERHEITSABSTÄNDE

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c)

[cm] 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10

1) Variante MULTIAIR   2) Variante RAO  3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben
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1) Variante MULTIAIR   2) Variante RAO  3) Variante RAO MULTIAIR 4) zum Öffnen der Schiebetür nach links
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AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SUMO FILO COMO II REVO II CORSO COSMO MIRO ROCO

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 2 2 2 2 2 1,2

Stahlmantel / Alumantel: (1) Metallic,  
(2) Schwarz, (3) Weiß

2 2 - - 2 2,3 2 -

Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, 
(3) Stein Weiß, (4) Quarz Anthrazit,  
(5) Betonstein, (6) Sandstein Wenge

- - 1,3 1,2,3 - - - 1,2,3

Dekormantel: (1) Keramik, 
(2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas

2,3 2,3 - - - - 2 -

LEISTUNGSDATEN

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 9 8 8 8 8 6 4/6 8

Kleinste Wärmeleistung [kW] 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+

Raumheizvermögen  
(abhängig von Hausisolierung)

[m3]
50 - 240

60 - 2402) 3) 50 - 220 50 - 220 50 - 220 50 - 220 50 - 160
50-110/ 
50-160

50 - 220

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg]
69/~45

46/~302)

56/~373)

60/~40
40/~262)

51/~33
34/~222)

60/~39 
39/~252) 46/~30 39/~25 32/~21

55/~36
51/~332)

49/~323)

Pelletverbrauch [kg / h] ≤ 2,1 ≤ 1,9 ≤ 1,9 ≤ 1,9 ≤ 1,9 ≤ 1,3 ≤ 1,0/1,3 ≤ 1,9

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg] 170/1753) 185 135/1402) 140/1452) 130 - 180 190/2003)

mit Stahl-/Alumantel [kg] 180/1853) 195 - - 145 140 - -

mit Steinmantel 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] - - 210/2152) 225/2302) - - - 220/2303)

mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg] 195/2003) 210 - - - - 200 -

Speichermasse [ca. kg] - - - - - - - -

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft-
unabhängig nach deutscher Norm, 
(3) Raumluftabhängig

2 2 2 2 2 2 2 2

RLS (RIKA Luftleitsystem) - - - - - - - -

RIKATRONIC3 - - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - - -

Kipprost-Entaschung ja - - - - - - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) - - ja ja - ja - -

MULTIAIR (Anzahl) - - - - - - - ja (1)3)

Stromanschluss 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

SICHERHEITSABSTÄNDE

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10
40/10 
(>434))

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c)

[cm] 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben
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AUSFÜHRUNGSVARIANTEN PKE 4) INTERNO REVIVO 
125

PARO INDUO II NEX SOL

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 2 2 1,2 2 2

Stahlmantel / Alumantel: (1) Metallic,  
(2) Schwarz, (3) Weiß

2 2 2 2 - - -

Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, 
(3) Stein Weiß, (4) Quarz Anthrazit,  
(5) Betonstein, (6) Sandstein Wenge

- - - 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3

Dekormantel: (1) Keramik, 
(2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas

- - - - - - -

Leistungsdaten

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 8 7 6 8 10 8 8

Kleinste Wärmeleistung [kW] 2,5 2,5 2,5 2,5 3 4 4

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raumheizvermögen 
(abhängig von Hausisolierung)

[m3] 50 - 220 50 - 160 50 - 160 50 - 220 70 - 260 90 - 210 90 - 210

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg] 27/~18 36/~20 62/~40 47/~30 51/~33 - -

Pelletverbrauch [kg / h] ≤ 1,9 ≤ 1,6 ≤ 1,3 ≤ 1,9 ≤ 2,4 - -

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg] ca. 240
140+30 
(Sockel)

120+40 
(Sockel)

240/2653) 305 120 120

mit Stahl-/Alumantel [kg] - - - 245/2703) - - -

mit Steinmantel 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] - - - 290/3153) 345/385 245 195

mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg] - - - - - - -

Speichermasse [ca. kg] - - - 65 60/100 130 90

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft-
unabhängig nach deutscher Norm, 
(3) Raumluftabhängig

2
2 optional,

3
2 1 1 1 1

RLS (RIKA Luftleitsystem) - - - ja ja ja ja

RIKATRONIC3 - - - ja ja - -

RIKATRONIC4 - - - - - ja5) ja5)

Kipprost-Entaschung ja - - ja ja - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) ja - - - - - -

MULTIAIR (Anzahl)
optional 

(1-2)
- - ja (2)3) - - -

Stromanschluss 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz5) 230V/50Hz5)

SICHERHEITSABSTÄNDE

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm] siehe 
Anleitung

40/≥  
Einbauabmes-

sung
40/5 40/10 40/10 40/10 40/10

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c/d)

[cm]
siehe  

Anleitung
80/nicht 
zulässig

80/5/5 80/10 80/20 80/20 80/20
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3TECHNISCHE
DATEN

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben

1) Variante MULTIAIR   2) Variante RAO  3) Variante RAO MULTIAIR 4) Pelletkachelofeneinsatz; 5) Variante RIKATRONIC4;  
7) Variante RIKATRONIC4; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank;
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77

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN IMPOSA LAVITA ALUMO FOX II LOOK/ 
LOOK R3

LOOK
RLU STEP

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 1 1,2 2 2 2

Stahlmantel / Alumantel: (1) Metallic,  
(2) Schwarz, (3) Weiß

- - - - 2 2 2

Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, 
(3) Stein Weiß, (4) Quarz Anthrazit,  
(5) Betonstein, (6) Sandstein Wenge

1,2 1,2 1,2,3,6 1,2 - - -

Dekormantel: (1) Keramik, 
(2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas

- - - - - -

LEISTUNGSDATEN

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 10 10 8 8 8 8 8

Kleinste Wärmeleistung [kW] 5 5 4 4 4 4 4

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raumheizvermögen  
(abhängig von Hausisolierung)

[m3] 120 - 260 120 - 260 90 - 210 90 - 210 90 - 210 90 - 210 90 - 210

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg] - - - - - - -

Pelletverbrauch [kg / h] - - - - - - -

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg] 160 165 130 150 - - -

mit Stahl-/Alumantel [kg] - - - - 110/1356)/ 
1609)

115/1609) 145/1551)

mit Steinmantel 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] 290 300 245 260 - - -

mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg] - - - - - - -

Speichermasse [ca. kg] 155 150 125 120 - - -

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft-
unabhängig nach deutscher Norm, 
(3) Raumluftabhängig

1 1 1 1 3,16) 1 1

RLS (RIKA Luftleitsystem) ja ja ja ja ja6) ja ja

RIKATRONIC3 ja6) - - ja6) ja6) - -

RIKATRONIC4 - - - - - - -

Kipprost-Entaschung - - - - - - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) - - - - - - -

MULTIAIR (Anzahl) - - - - - - -

Stromanschluss 230V/50Hz6) - - 230V/50Hz6) 230V/50Hz6) - -

SICHERHEITSABSTÄNDE*

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c)

[cm] 80/20 80/20 80/20 80/20 80/15 80/10 80/15

1) Variante MULTIAIR   2) Variante RAO  3) Variante RAO MULTIAIR 4) Pelletkachelofeneinsatz; 5) REVIVO 125; 6) Variante RIKATRONIC3;  
7) Variante RIKATRONIC4; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank;

578
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16
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530

10
70

475
672

15
49
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186

21
7
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2

265

265

265

130

125

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SWING CONTINA FORMA ALPHA II BACK COOK AMBIA SYMBIA

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 2 1,2 2 2 2 2

Stahlmantel / Alumantel: (1) Metallic,  
(2) Schwarz, (3) Weiß

2 2 2 1,2 2 2 2 2

Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, 
(3) Stein Weiß, (4) Quarz Anthrazit,  
(5) Betonstein, (6) Sandstein Wenge

- - - 1 - - 1,3,5 1,3,5

Dekormantel: (1) Keramik, 
(2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas

- 2,3 - - 2,3 2,3 - -

LEISTUNGSDATEN

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 8 8 7 7 8 6 8 8

Kleinste Wärmeleistung [kW] 4 4 3,5 3,5 4 3 4 4

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raumheizvermögen  
(abhängig von Hausisolierung)

[m3] 90 - 210 90 - 210 70 - 190 70 - 190 90 - 210 70 - 160 90 - 210 90 - 210

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg] - - - - - - - -

Pelletverbrauch [kg / h] - - - - - - - -

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg] - 270 - 115 150 115 320 325

mit Stahl-/Alumantel [kg] 175/1808) 300 150 115 180/1857) 135 365 365

mit Steinmantel 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] - - - 155 - - 500 455

mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg] - 300 - - 180 135 - -

Speichermasse [ca. kg] - 150 75 bzw. 60 - - - - -

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft-
unabhängig nach deutscher Norm, 
(3) Raumluftabhängig

1 1 1 3 1 1 1 1

RLS (RIKA Luftleitsystem) ja ja ja - ja ja ja ja

RIKATRONIC3 - ja6) - - - - - -

RIKATRONIC4 ja7) - - - - - - -

Kipprost-Entaschung - - - - - - - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) - - - -

MULTIAIR (Anzahl) - - - - - - - -

Stromanschluss 230V/50Hz7)230V/50Hz6) - - - - - -

SICHERHEITSABSTÄNDE*

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10/0 40/10/0

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c)

[cm] 80/15 80/10 80/15 80/20 80/10 80/10 80/10/0 80/10/0

78

1) Variante MULTIAIR   2) Variante RAO  3) Variante RAO MULTIAIR 4) Pelletkachelofeneinsatz; 5) REVIVO 125; 6) Variante RIKATRONIC3;  
7) Variante RIKATRONIC4; 8) mit Drehteller; 9) mit Holzbank;

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben
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Lassen Sie sich beraten:  

Finden Sie Ihren RIKA HÄNDLER  

in Ihrer Nähe unter:

rika.at/dealers
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Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, Austria 

+43 (0) 7582 686-0, verkauf@rika.at 

www.rika.at
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